CONSTRUCTIEVE OPLOSSINGEN VOOR FLEXIBEL BOUWENK

PREDALCO

Prestatieverklaring lijnvormige dragende elementen v3.0

i

1. Algemeen
. Systeem van verklaring van
Product Beoogd gebruik .
overeenstemming
Geprefabriceerde betonproducten
- Constructief 2+
lijnvormige dragende elementen

2. Gegevens fabrikant

Naam Predalco BV
Straat + nummer Maesbossen 2
Stad 9160 Lokeren

Land Belgié

3. Aangemelde certificatie-instelling

De aangemelde certificatie-instantie Procertus (identificatienr. 0965) heeft de initiéle keuring
van de fabriek en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en is belast met het
doorlopend toezicht, de beoordeling en de goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek.

4. Aangegeven prestatie

Kenmerk Prestatie Eenheid | Beoordelingsdocument
Druksterkte (beton) C30/37 N/mm?
NBN EN 13225
Omgevingsklasse EE2 -

Andere eigenschappen Voor geometrische gegevens, detaillering, mechanische sterkte,
g PP brandweerstand (NPD) en duurzaamheid: zie ontwerpdossier

Elk element is voorzien van een label met daarop het project en een
Aanduiding uniek elementnummer dat terug te vinden is op de voor het betreffende
project opgestelde ontwerpdossier.

Deze verklaring werd opgesteld volgens methode 3a in Annex ZA van NBN EN 13225. De
prestaties van het in punt 1 omschreven product zijn conform de in punt 4 aangegeven
prestaties.
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