
IPE 120 - 240

       
Nom            Dimensions en mm               Poids commercial  Diamètre/section

  h b a e r  en cm2

IPE

       
IPE 80 80 46 3,8 5,2 5 6,11 7,64
IPE 100 100 55 4,1 5,7 7 8,26 10,32
IPE 120 120 64 4,4 6,3 7 10,57 13,21
IPE 140 140 73 4,7 6,9 7 13,14 16,43
IPE 160 160 82 5,0 7,4 9 16,07 20,09
IPE 180 180 91 5,3 8,0 9 19,16 23,95
IPE 200 200 100 5,6 8,5 12 22,79 28,48
IPE 220 220 110 5,9 9,2 12 26,70 33,37
IPE 240 240 120 6,2 9,8 15 31,29 39,12
IPE 270 270 135 6,6 10,2 15 36,76 45,95
       
IPE 300 300 150 7,1 10,7 15 43,05 53,81
IPE 330 330 160 7,5 11,5 18 50,08 62,61
IPE 360 360 170 8,0 12,7 18 58,18 72,73
IPE 400 400 180 8,6 13,5 21 67,57 84,46
IPE 450 450 190 9,4 14,6 21 79,06 98,82
       
IPE 500 500 200 10,2 16,0 21 92,42 115,52
IPE 550 550 210 11,1 17,2 24 107,53 134,42
IPE 600 600 220 12,0 19,0 24 124,79 155,98


